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Ansprechpartner 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Deutschland: 

 

 

Leuze electronic GmbH & Co. KG 
In der Braike 1 
73277 Owen/Teck 

Tel.: +49 (0) 7021 573 - 0  
Fax: +49 (0) 7021 573 - 199  
Email: info@leuze.de   
www.leuze.de  

Global Account Manager Automotive Michael Gröger 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 287 
Fax:    +49 (0) 7021 573 - 199 
Mobil: +49 (0) 172   748 9042 
Email: michael.groeger@leuze.de 

Technische Unterstützung Technische Hotline: 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 123 
Email: info@leuze.de  

Kundenzentrum Elke Wurster 
Telefon +49 (0) 7021 573-326 
Telefax +49 (0) 7021 573-199 
e-mail: mailto:elke.wurster@leuze.de 

  

mailto:info@leuze.de
http://www.leuze.de/
mailto:michael.groeger@leuze.de
mailto:info@leuze.de
mailto:elke.wurster@leuze.de
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Zuständige Vertriebsorganisation für Ungarn: 

 

 

Kvalix automatika kft. 
Kiss Ernö u.3   
HU - 1046 Budapest 

Tel: +36 12722242 
Fax: +36 12722244    
Email: info@kvalix.hu  
www.kvalix.hu  

Technische Unterstützung Mr. Peter Forro 
Email: forro@kvalix.hu 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Polen: 

 

 

Balluff Sp.zo.o.    
ul. Muchoborska 16 
PL - 54-424 Wroclaw 

Tel.: +48 71338 4929 
Fax: +48 71338 4930 
Email: balluff@balluff.pl  
www.leuze.pl 

Ansprechpartner und technische 
Unterstützung 

Mr. Pawel Stefanski 
Email: pawel.stefanski@balluff.pl 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Tschechien: 

 

 

SCHMACHTL CZ s.r.o.  
Vestec 185 
CZ - 252 42 Jesenice 

Tel.  + 420 244 001 - 500 
Fax: + 420 244 910 - 700    
Email: office@schmachtl.cz    
www.schmachtl.cz 
 

Ansprechpartner  Mr. Petr Havelka 
Email: petr.havelka@schmachtl.cz  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Russland: 

 

 

All Impex 2001 
office 223-224 
Electrozavodskaya Str. 24 
RU - 107023 Moskau   

Tel.: +7 495921 3012 
Fax: +7 495646 2092     
Email: info@all-impex.ru     
www.all-impex.ru 
 

Ansprechpartner  Mr. Eugene Tabakov 
Email: etabakov@all-impex.ru 

 

  

mailto:info@kvalix.hu
http://www.kvalix.hu/
mailto:forro@kvalix.hu
mailto:balluff@balluff.pl
http://www.leuze.pl/
mailto:pawel.stefanski@balluff.pl
mailto:office@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz/
mailto:petr.havelka@schmachtl.cz
mailto:info@all-impex.ru
http://www.all-impex.ru/
mailto:etabakov@all-impex.ru


 

Best Practice Components BMW Juni 2016  Änderungen vorbehalten 

Stand: Juli 2016 Version 3.1  © Leuze electronic GmbH + Co. KG 4 

Zuständige Vertriebsorganisation für Spanien: 

 

 

Leuze electronic S.A.U. 
C/ Juan Güell, 32 
ES - 08028 Barcelona 

Tel.: +34 93 409 79 00 
Fax: +34 93 409 35 15 
Email: leuze@leuze.net 
www.leuze.es 

Technische Unterstützung Mr. Juan Carlos Ruiz 
Tel.: +34 652 778 018 
EMail: jc.ruiz@leuze.net 

  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Slowakei: 

 

 
 

Schmachtl SK s.r.o. 
Valcharska 3 
SK - 82109 Bratislava 2 

Tel.: +421 2 58275600 
Fax: +421 2 58275601 
Email: office@schmachtl.sk 
www.schmachtl.sk 

Technische Unterstützung Mr. Branislav Hutka  
Tel. :+421/903964074 
Email: hutka@schmachtl.sk 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Afrika: 

 

 

Countapulse Controls (PTY.) Ltd. 
P.O.Box 40393 
ZA - RSA-Cleveland 2022 
 

Tel.: +27 116 1575-56 
Fax: +27 116 1575-13 
Email: clive@countapulse.co.za 

Technische Unterstützung Mr. Clive Robinson  
Tel.: +27 11 615 7586        
Email: clive@countapulse.co.za 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Indien: 

 

 

Leuze electronic Pvt. Ltd 
# 2, 2nd floor, Sri Datri Niwas, 
Outer Ring Road, Opp : Manyata Softech Park, 
IN - Nagawara, Bangalore ï 560092 

Tel.: +91 80 412 193 34 
Tel.: +91 80 414 971 95 
Fax: +91 12 441 216 11 
EMail: manish.sahay@leuze.in  
www.leuze.in  

Technische Unterstützung Mr. Nitin Sinha 
Tel.: +918511103646 
EMail: nitin.sinha@leuze.in 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_India.svg&filetimestamp=20100714175615
mailto:leuze@leuze.net
mailto:leuze@leuze.net
http://www.leuze.es/
mailto:jc.ruiz@leuze.net
mailto:office@schmachtl.sk
http://www.schmachtl.sk/
mailto:hutka@schmachtl.sk
mailto:clive@countapulse.co.za
mailto:clive@countapulse.co.za
mailto:manish.sahay@leuze.in
http://www.leuze.in/
mailto:nitin.sinha@leuze.in
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_India.svg&filetimestamp=20100714175615
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_India.svg&filetimestamp=20100714175615
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_India.svg&filetimestamp=20100714175615
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_India.svg&filetimestamp=20100714175615
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Zuständige Vertriebsorganisation für Mexiko: 

 

 

Movitren 
Av. Gonzalitos #2823 Col. Mitras Nte. 
MX - C.P. 64320, Monterrey, Nuevo León 

Tel. +52 81 8371 -8616 
Fax. +52 81 8371-8588 
Email: leuze@movitren.com 
www.movitren.com 
www.leuze.com/mx/ 

Technische Unterstützung Mr. Luis Alberto Tamez Garza 
Tel.: +52 180 201 044 
Email: luis.tamez@movitren.com 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Brasilien: 

 

 
 

Leuze electronic Ltda. 
Av. Leonardo da Vinci, 1190 
Vila Guarani 
BR - 04313-001 São Paulo ï SP 

Tel.: +55 11 5180-6130 
Fax: +55 11 5181-6141 
Email: vendas@leuze.com.br 
www.leuze.com.br 

Technische Unterstützung Mr. José Renato Aguiar 
Tel.: +55 11 983 545 968 
Email: jose.aguiar@leuze.com.br 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Argentinien: 

 

 

Industrial Controles SRL 
Av. Belgrano  
3985 | C.A.B.A. 
Argentina | C1210AAH 

Tel.: +54 11 4883-0102/03 
Tel: +54 11 4981-3567 
Fax: +54 11 4958-1418 
Email: gerencia@industrialcontroles.com.ar   
Email: ventas@industrialcontroles.com.ar 
www.industrialcontroles.com.ar 

Vertriebsunterstützung  Mr. Guillermo Revora 
Email: gerencia@industrialcontroles.com.ar 

 

  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Brazil.svg&filetimestamp=20110820142209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Argentina.svg&filetimestamp=20110820142013
mailto:leuze@movitren.com
http://www.movitren.com/
http://www.leuze.com/mx/
mailto:luis.tamez@movitren.com
mailto:vendas%26#64;leuze.com.br
http://www.leuze.com.br/
mailto:jose.aguiar@leuze.com.br
mailto:gerencia@industrialcontroles.com.ar
mailto:gerencia@industrialcontroles.com.ar
mailto:ventas@industrialcontroles.com.ar
http://www.industrialcontroles.com.ar/
mailto:gerencia@industrialcontroles.com.ar
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Brazil.svg&filetimestamp=20110820142209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Argentina.svg&filetimestamp=20110820142013
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Brazil.svg&filetimestamp=20110820142209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Argentina.svg&filetimestamp=20110820142013
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Brazil.svg&filetimestamp=20110820142209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Argentina.svg&filetimestamp=20110820142013
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Zuständige Vertriebsorganisation für China: 

Standort Shenzhen 
 

 

 

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co. Ltd. 

1 F 501-510  

Xihaimingzhu Room 501-510 
No.1 Taoyuan Rd. 
Nanshan District Shenzhen 
Postcode: 518059 
P.R. China 

Tel.: +86 755 862 64909 (Central - 0) 
Fax: +86 755 862 64901 
Email: info@leuze.com.cn 
www.leuze.com.cn 

Vertriebsunterstützung  Mr, Steven Zhang  

Tel.: +86 139 2342 8786 
e-mail: steven.zhang@leuze.com.cn 

Technische Unterstützung Mr. Allen Li  

Tel.: +86 159 8988 4901 
e-mail: allen.li@leuze.com.cn 

Deutscher Ansprechpartner Mr. Matthias Hoehl 
Tel.: +86 136 004 08 005 
e-mail: matthias.hoehl@leuze.com.cn 

 

Standort Beijing 
 

 

 

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Beijing  
Branch 

 12  1306  

Rm. 1306, Baoneng Center, No. 12 Futong East St., 
Chaoyang District, Beijing 100102 P. R. China 

Tel: +86 (0)10 8440 9722/ 23/ 26 
Fax: +86 (0)10 8440 9727 
Email: info_bj@leuze.com.cn 
www.leuze.com.cn 

Vertriebsunterstützung  Mr, Xiang Lu  

Tel.: +86 139 2047 2153 
Email: izhong.nie@leuze.co.cn 

Technische Unterstützung Mr. Peng Zhao  

Tel.: +86 139 1189 0895 
Email: peng.zhao@leuze.com.cn 

 

  

mailto:info@leuze.com.cn
http://www.leuze.com.cn/
mailto:steven.zhang@leuze.com.cn
mailto:allen.li@leuze.com.cn
mailto:matthias.hoehl@leuze.com.cn
mailto:info_bj@leuze.com.cn
http://www.leuze.com.cn/
mailto:izhong.nie@leuze.co.cn
mailto:peng.zhao@leuze.com.cn
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Standort Shanghai 
 

 

 

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Shanghai  
Branch 

 1619  805  

Rm. 805, Junfeng International Fortune Plaza No. 1619,  
Dalian Rd., 
Hongkou District, Shanghai 200086 P. R. China 

Tel : +86 (0) 21 5508 5630 
Fax: +86 (0) 21 5508 5631 
Email: info_sh@leuze.com.cn 

Vertriebsunterstützung  Mr, Steven Zhang  

Tel.: +86 139 2342 8786 
Email: steven.zhang@leuze.com.cn 

Technische Unterstützung Mr. Jason Ren  

Tel.: +86 138 1833 5322 
Email: qian.ren@leuze.com.cn 

 

Standort Guangzhou 
 

 

 

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd.  
Guangzhou Office 

417 602  

Room 602, East Tower, Orient Square Building, 
No.417 Huanshi Rd, Yuexiu District, Guangzhou, 510660  
P.R. China 

Tel +86(0)20 37619657 

Fax +86(0)20 37619657-84 

Vertriebsunterstützung  Mr, Patrick Pan  

Tel.: +86 139 0294 2342 
Email: patrick.pan@leuze.com.cn 

Technische Unterstützung Mr. Jay Wu  (auch für Foshan) 

Tel.: +86 150 1288 8250 
Email: jay.wu@leuze.com.cn 

 

Standort Chengdu  

 

 

Technische Unterstützung 
 

Mr. Martin Li  

Tel.: +86 137 0909 0347 
Email: martin.li@leuze.com.cn 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Australien: 

 

 

Leuze electronic Pty. Ltd. 
12 Burton Court 
Bayswater 
AU ï 3153 VIC 

Tel.: +61 3 9820 4100 
Fax: +61 3 9838 2677 
Email: sales@leuze.com.au  
www.leuze.com.au  

Technische Unterstützung  

mailto:info_sh@leuze.com.cn
mailto:steven.zhang@leuze.com.cn
mailto:qian.ren@leuze.com.cn
mailto:patrick.pan@leuze.com.cn
mailto:jay.wu@leuze.com.cn
mailto:martin.li@leuze.com.cn
mailto:sales@leuze.com.au
http://www.leuze.com.au/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Belgien: 

 

 

Leuze electronic nv/sa 
Steenweg Buda 50 
B ï 1830 Machelen  

Tel.: +32 2 253 1600 
Fax: +32 2 253 1536 
Email: info@leuze.be  
www.leuze.com.be    

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Schweiz: 

 

 

Leuze electronic AG 
Rothusstraße 5b 
CH ï 6331 Hünenberg 

Tel.: +41 41 784 56 56 
Fax: +41 41 784 56 57 
Email: info@leuze.ch   
www.leuze.ch     

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Dänemark: 

 

 

Leuze electronic ApS 
Gydevang 33 
DK ï 3450 Allerød 

Tel.: +41 41 784 56 56 
Fax: +41 41 784 56 57 
Email: leuze@leuze.dk     
www.leuze.dk      

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Schweden: 

 

 

Leuze electronic ApS 
Sjövägen 6 

SE ï 74631 Bålsta  

Tel.: +41 41 784 56 56 
Fax: +41 41 784 56 57 
Email: info@leuze.se   
www.leuze.se     

Technische Unterstützung  

 

  

mailto:info@leuze.be
http://www.leuze.com.be/
mailto:info@leuze.ch
http://www.leuze.ch/
mailto:leuze@leuze.dk
http://www.leuze.dk/
mailto:info@leuze.se
http://www.leuze.se/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Frankreich: 

 

 

Leuze electronic Sarl. 
Zl. Nord torcy, B.P. 62 ï BAT 3 
FR ï 77202 Marne la Vallée Cedex 1  

Tel.: +33 160 051 220 
Fax: +33 160 050 365 
Email: info@leuze-electronic.fr     
www.leuze-electronic.fr       

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Italien: 

 

 

Leuze electronic S.r.l. 
Via Soperga 54 
IT ï 20127 Milano  

Tel.: +39 02 26 1106 43 
Fax: +39 02 26 1106 40 
Email: info@leuze.it      
www.leuze.it       

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Südkorea: 

 

 

Leuze electronic Co., Ltd. 
KR - 502 Pangyo woo-lim W city 
KR - 618 Smpayaeong-dong 
Bundang-gu Seongnam-si 
Gyeonggi-do  

Tel.: +82 31 382 8228  
Fax: +82 31 382 8522 
Email: info@leuze.co.kr      
www.leuze.co.kr        

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für die Niederlande: 

 

 

Leuze electronic BV 
Ringweistraat 6  
NL ï 4181 CM 

Tel.: +31 418 653 544 
Fax: +31 418 653 808 
Email: sales@leuze.nl     
www.leuze.nl  

Technische Unterstützung  

 

  

mailto:info@leuze-electronic.fr
http://www.leuze-electronic.fr/
mailto:info@leuze.it
http://www.leuze.it/
mailto:info@leuze.co.kr
http://www.leuze.co.kr/
mailto:sales@leuze.nl
http://www.leuze.nl/
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Zuständige Vertriebsorganisation für die Türkei: 

 

 

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.ķti. 
ķehit Sok. No: 12  
TR ï 34779 Istanbul  

Tel.: +90 216 456 6704 
Fax: +90 216 456 3650  
Email: info@leuze.com.tr         
www.leuze.com.tr       

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Großbritannien: 

 

 

Leuze electronic Ltd. 
Sensor House 
Phoenix Business Park 
UK - St. Neots  

Tel.: +44 14 80 408 500 
Fax: +44 14 80 403 808 
Email: mail@leuze.co.uk      
www.leuze.co.uk        

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für die USA: 

 

 

Leuze electronic Inc. - USA 
55395 Lyon Industrial Drive 
New Hudson, MI 48165 
USA  

Tel.: +1 248 486 4466 
Fax: +1 248 486 6699  
Email: info@leuzeusa.com       
www.leuzeusa.com       

Technische Unterstützung  

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Österreich: 

 

 

Schmachtl GmbH 
Pummererstr. 36 
AT ï 4020 Linz 

Tel.: +43 732 76 460 
Fax: +43 732 785 036  
Email: office.linz@schmachtl.at     
www.schmachtl.at        

Technische Unterstützung  

 

mailto:info@leuze.com.tr
http://www.leuze.com.tr/
mailto:mail@leuze.co.uk
http://www.leuze.co.uk/
mailto:info@leuzeusa.com
http://www.leuzeusa.com/
mailto:office.linz@schmachtl.at
http://www.schmachtl.at/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Bulgarien: 

 

 

Atics 
Studentski Grad, prof. Dimitar Dobrev Str 8 ent. A, 
Floor 3 
BG ï 1700 Sofia 

Tel.: +359 2465 33 40 
Fax: +359 2465 44 79  
Email: office@atics-bg.com      
www.atics-bg.com        

Technische Unterstützung  

 

 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für Argentinien: 

 

 

Industrial Controles SRL  

Av. Belgrano 
AR ï 3985  C.A.B.A. 
C1210AAH 

Tel.: +54 11 4883 0102 03 
Tel.: +54 11 4981 3567 
Fax: +54 11 4958 1418 
Email: gerencia@industiralcontroles.com.ar 
Email: ventas@industrialcontrles.com.ar       
www.industrialcontroles.com.ar        

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Chile: 

 

 

IMP.TEC.VIGNOLA S.A.I.C. 
Sub El Peral 25 
P.O. Box 93-V 
CL-Valparaiso 

Tel.: +56 32 221 54 300 
Email: vignoval@vignola.cl    

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Kolumbien: 

 

 

Componentes Electronicas Ltda. 
Calle 32F' 66C-7 
P.O. Box 478 
574 CO-Medellin 

Tel.: +57 4351 1049 
Fax: +57 4351 1019 
Email: compnentes@une.net.co 
www.compelect.com.co    

Technische Unterstützung  

mailto:office@atics-bg.com
http://www.atics-bg.com/
mailto:gerencia@industiralcontroles.com.ar
mailto:ventas@industrialcontrles.com.ar
http://www.industrialcontroles.com.ar/
mailto:vignoval@vignola.cl
mailto:compnentes@une.net.co
http://www.compelect.com.co/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Kroatien: 

 

 

Tipteh Zagreb d.o.o. 
Pescanska 170 
HR ï 10000 Zagreb 

Tel.: +385 1 381 65 74 
Fax: +385 1 381 65 77 
Email: tipteh@tipteh.hr  

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Finnland: 

 

 

SKS-automaatio Oy 
Martinkyläntie 50 
P.O. Box 122 
FI ï 01721 Vantaa 
Estonia 

Tel.: +358 20 764 61 
Fax: +358 20 764 6820 
Email: automaatio@sks.fi  
www.sks.fi   

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Israel: 

 

 

Galoz electronics Ltd. 
P.O. Box 35 
IL-40850 Rosh Ha'ayin 

Tel.: +972 3 9023 456 
Fax: +972 3 9021 990 
Email: admin@galoz.co.il   
www.galoz.co.il    

Technische Unterstützung  

mailto:tipteh@tipteh.hr
mailto:automaatio@sks.fi
http://www.sks.fi/
mailto:admin@galoz.co.il
http://www.galoz.co.il/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Libanon: 

 

 

IES Industrial Engineering Services International 
Zouk Michael-Lebanon 
Box: zouk Michael 172 
Lebanon 

Tel.: +961 9 210 145 
Tel.: +961 3 722 810 
Fax: +961 9 210 145 
Email: service@ies-intl.com 
Email: sales@ies-intl.com  
www.ies-intl.com  

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Mazedonien: 

 

 

Tipteh d.o.o. Skopje 
bul.PARTIZANSKI ODREDI 80 lok 5 1000 Skopje 
MK ï 1000 Skopje 

Tel.: +389 70 399 474 
Fax: +389 23 174 197  
Email: aleksander.nikolic@tipteh.mk  

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Nigeria: 

 

 

Sabrow International Ltd. 
44 Adebisi Awosoga Street 
Cement Bus Stop, Dopemu 
Lagos 
Nigeria 

Tel.: +234 80333 86366 
Email: sab_aneke@yahoo.com 
Email: info@sabrow.com  
www.sabrow.com  

Technische Unterstützung  

mailto:service@ies-intl.com
mailto:sales@ies-intl.com
http://www.ies-intl.com/
mailto:aleksander.nikolic@tipteh.mk
mailto:sab_aneke@yahoo.com
mailto:info@sabrow.com
http://www.sabrow.com/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Norwegen: 

 

 

Elteco A/S 
Floodmyrvegen 24 
NO ï 3946 Porsgrunn 

Tel.: +47 35 56 20 70  
Fax: +47 35 56 20 99  
Email: firmapost@elteco.no  
www.elteco.no  

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Portugal: 

 

 

LA2P Lda 
Rua Teófilo Braga, 156A-Escrit. 
F-Ed. S. Domingos, Cabeco do Mouro 
PT ï 2785-122 S. Domingos de Rana  

Tel.: +351 214 447 070 
Fax: +351 210 435 589 
Email: la2p@la2p.pt  
www.la2p.pt   

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Rumänien: 

 

 

O'Boyle s.r.l. 
P-ta Stefan Furtuna nr. 5 ap. 9/1 
RO ï 300199 Timisoara  

Tel.: +40 2 5620 1346 
Fax: +40 2 5622 1036 
Email: office@oboyle.ro   
www.oboyle.ro   

Technische Unterstützung  

mailto:firmapost@elteco.no
mailto:la2p@la2p.pt
http://www.la2p.pt/
mailto:office@oboyle.ro
http://www.oboyle.ro/
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Zuständige Vertriebsorganisation für Serbien: 

 

 

Tipteh d.o.o. Belgrade 
Toplice Milana 14 a 
RS ï 11050 Belgrade 

Tel.: +381 11 289 2250  
Fax: +381 11 289 2250 
Email: office@tipteh.rs  
www.tipteh.rs  

Technische Unterstützung  

Zuständige Vertriebsorganisation für Slowenien: 

 

 

Tipteh d.o.o. 
Ulica Ivana Roba 21 
1000 Ljubiljana 
Slovenia 

Tel.: +386 1200 5150 
Email: info@tipteh.si  
www.tipteh.si  

Technische Unterstützung  

mailto:office@tipteh.rs
http://www.tipteh.rs/
mailto:info@tipteh.si
http://www.tipteh.si/
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1 Änderungsjournal 

Version Datum Art der Änderung Seite 

1.0 23.09.2011 Neuerstellung Freigabeliste alle 

2.0 12.06.2015 Neuerstellung Freigabeliste alle 

2.1 02.06.2016 Komplette Überarbeitung 18 - 63 

2.2 02.08.2016 MLC 500 sortiert, 68003310 hinzugefügt 37 - 64 

3.0 12.12.2016 Informationsfelder (rot) entfernt alle 

3.0 12.12.2016 MLC 510 und 500 mit 30mm Auflösung entfernt alle 

3.0 11.01.2017 ODS10L1.8/L6X aufgenommen  

3.0 11.01.2017 Geräte mit IO-Link entsprechend ausgewiesen  

3.1 08.02.2017 520160 AC-SCM8U (Substitut)  

3.1 14.03.2017 DDLS 548i 120.3 L 50134429 (Substitut) 

DDLS 548i 120.4 L 50134430 (Substitut) 

KB JST-HS-300 50113397 

KB 232-2 IT190x 50115105 

IT 1300g-2             50116864 

MS 304             50116470 

BPS 304i SM 100 50125676 

Artikel eingefügt 

diverse Seiten 

3.1 14.03.2017 MLC510-14-1800-SB10 

MLC510-14-1200-1650-SB10 

AC-SCM8U 

Preise aktualisiert 

diverse Seiten 

3.1 12.04.2017 BCL 548i SN 100      50113185 

BCL 548i SM 100      50113189 

BCL 548i SF 100       50113197 

Artikel entfernt 
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2 Hinweise 

2.1 Allgemeine Hinweise 

Die Leuze electronic GmbH + Co. KG übernimmt keine Gewähr sowohl über die Aktualität dieser 

Freigabe als auch über die Richtigkeit der technischen Daten. 

2.2 Internet-Links für die technischen Daten 

Optische Datenlichtschranke 

DDLS 500 

Stationäre Barcodeleser 

BCL 348i 

BCL 548i 

Laser-Distanzmesssystem AMS 300i Serie 

 AMS 304i 

 AMS 348i 

Sicherheits-Lichtvorhänge: 

MLC 500 

Optische Abstandssensoren 

 ODS 10 

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken 

SL 46C 

Reflexions-Lichtschranken auf Reflektor 

PRK 25B 

PRK 8 

PRK 5 

PRK 46C 

 

 

 

 

http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50132917&key=aaf093e4999a01aec5b6b00822d470924d7fa94ddcce3182bbf0e982a8bcde85
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50116415&key=355a0f650310934a7b7b81db15c9a98ad5dd7e97730029c7cbcfaa3cf0b0dff5
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50113183&key=80e9675205d3e2bb14400fa8137872f540cb165bf5fed2b6f272858fce72bbd7
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50113677&key=810ec0550c4753b289fade75a18a187a5fcafca4e59247ea4d0c74be0cbab928
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50113709&key=41e43f5d69f0f5a9a8a402896683a58d8e91ee97a2a605d924102094bb248f75
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=68001101&key=5c82f30080ff90f937ed1ea44f768d5ba74b7613b1c924cb75aa44a1089deb0d
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50127853&key=6373ff5d99da48247d35078a2d1e79b3f822241ee8a139b7f2bcde5793296990
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50126327&key=8aa6c4d374405bbb8a07c2aead63f4688dc59aa97f34d9b510037fc6615ab9f3
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50104223&key=9a29d64d4d6150401ad1693cc9049d955095c16081888537edaddcbe147210cc
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50115689&key=49d49d7d7750b3808add4e8c4ab391dd3e5c0580ba9fc6f528a4e16bdc3425c9
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50117702&key=bc50c454ae85f46d0aa56eeead81729e5a53f87795d6915af73df879146bccf1
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50127013&key=3e02406e73b7bc8aec4a21dbfae29567c3c6909d69e6f493aa1f70fc0075daa5
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Reflexions-Lichtschranken auf Objekt 

HT 10 

HRTR 318 

HRTL 46B 

HRTR 25B 

HRTL 8 

HT 46C 

Einweg-Lichtschranken 

 LS 46C 

 LSSL 318 

 LS 25B 

Energetische Lichttaster 

 RTL 318 

Barcodepositioniersystem 

 BPS 307i 

 BPS 348i 

http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50128388&key=a7a53fa0b7e7df0d9f00b356d78f562ca5e11479e781f2a77116867df375fa1d
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50106085&key=5f1f97f85c4e6fdb6750526da8da701053bda96ab374905d6750c862b8c937eb
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50106560&key=4b0eedb70a1c97f1209ec7e0b5200243c864b4232e254867e0d85f3a816081d5
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50114491&key=914909593a1758081b36c5b048aba5e15194835c7a65c6f7ec7f0e214c115530
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50036370&key=3cdfce0ce2c3ae1ba6586a2009d0b12d277b6f902fb5791daf48817c0ea95313
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50127048&key=d725bffd7c01ce877e3176e399b2c3903ba907042f7c13797462c995784dd8a6
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50127033&key=470fde6281314944831a24aafa128363e7c6aa47091119210b27effce839898b
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50083171&key=d199c17475dc6a8fb3fc4413d9d3484ee5e1b1b78089872301569f2e489b3f4c
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50108478&key=8ce51120d607be47c7eb458fb70be97b376bb3a2a490daba310d0fe03fbac9ca
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50083188&key=96a553bf01acfdc89096cf5b3c45a15bc88f1bf398423b60467aa12bd103a01f
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50125677&key=c6da0001a83985cf323c37446cf73741da568e38377d0aff3e3c85ddec4e33a9
http://www.leuze.de/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50124981&key=ffaa8decf1aed8811bfa751445c4c6f5790970079a30f32c1a82f2c225c89a43
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3 Übersicht 

3.1 Optische Datenlichtschranke  

Optische Datenlichtschranke DDLS 508i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50134430 

 

DDLS 548i 120.4 L 

 

Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm 

Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 ° 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFINET 

PROFINET, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 

Mbit/s 

Anschluss 1: Rundstecker, M12, male, 5-polig, A-

codiert Anschluss 2: Rundstecker, M12, female, 2-

polig, D-codiert 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Schutzart: IP 65 

Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch 

reflektierende Oberflächen, Betrieb von parallelen 

Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe, 

Fernwartung über Webserver 

50134429 DDLS 548i 120.3 L 

 

Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm 

Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 ° 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFINET 

PROFINET, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 

Mbit/s 

Anschluss 1: Rundstecker, M12, male, 5-polig, A-

codiert Anschluss 2: Rundstecker, M12, female, 2-

polig, D-codiert 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Schutzart: IP 65 

Sonderausführung: Betrieb von parallelen 

Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch 

reflektierende Oberflächen, Integrierte 

Laserausrichthilfe, Fernwartung über Webserver 
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3.2 Stationäre Barcodeleser 

3.2.1 BCL 348i 

Stationäre Barcodeleser BCL 348i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50116440 BCL 348i SF 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 70 ... 445 mm 

Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel 

Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoConfig 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 

50116446 BCL 348i SL 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 70 ... 670 mm 

Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel 

Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoConfig 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 
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Stationäre Barcodeleser BCL 348i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50116453 BCL 348i SM 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 30 ... 290 mm 

Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel 

Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoConfig 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 

50116458 BCL 348i SN 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 20 ... 130 mm 

Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel 

Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoConfig 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 
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Stationäre Barcodeleser BCL 348i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50116416 BCL 348i OF 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 80 ... 455 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, LED-

Anzeige, Referenzcodevergleich 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 

50116419 BCL 348i OL 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 80 ... 680 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, LED-

Anzeige, Referenzcodevergleich 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 
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Stationäre Barcodeleser BCL 348i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50116422 BCL 348i OM 100 D 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 40 ... 300 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 2 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128 x 32 Pixel 

Bedienelemente: Tasten 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, LED-

Anzeige, Referenzcodevergleich 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 
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3.2.2 BCL 548i 

Stationäre Barcodeleser BCL 548i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50113183 

 

BCL 548i SN 102 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 200 ... 650 mm 

Lesetechnik: Linienscanner 

Lichtstrahlaustritt: frontseitig 

Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 4 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung 

Bedienelemente: Tasten, über Service Schnittstelle 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US 

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, 

Referenzcodevergleich 

50113199 BCL 548i ON 100 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 200 ... 650 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 4 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung 

Bedienelemente: Tasten, über Service Schnittstelle 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US 

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, 

Referenzcodevergleich 
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Stationäre Barcodeleser BCL 548i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50113201 BCL 548i OM 100 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 300 ... 1.000 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 4 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung 

Bedienelemente: Tasten, über Service Schnittstelle 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US 

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, 

Referenzcodevergleich 

50113203 BCL 548i OL 100 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 1.000 ... 2.400 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 4 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung 

Bedienelemente: Tasten, über Service Schnittstelle 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US 

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, 

Referenzcodevergleich 
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Stationäre Barcodeleser BCL 548i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50113205 BCL 548i OF 100 

 

Scanrate, typisch: 1.000 scans/s 

Lesedistanz: 400 ... 1.600 mm 

Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner 

Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 

90° 

Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC 

Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: 4 St. 

Art der Schnittstelle: PROFINET, USB 

Art der Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 

128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung 

Bedienelemente: Tasten, über Service Schnittstelle 

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C 

Zulassungen: CDRH, c UL US, CE 

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, 

Codefragment Technik, Justage Mode, 

Referenzcodevergleich 
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3.3 Mobile Barcodeleser 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50116864 IT 1300g-2 

 

Lesedistanz: 10 é 460 mm 

Lichtquelle: LED, rot 

Auflösung Kamera horizontal: 3.648 px 

Auflösung Kamera vertikal: 1 px 

Barcode Kontrast (PCS): 20 % 

Modulgröße:  0,127 ... 1,4 mm 

50115105 KB 232-2 IT190x 
Verbindungsleitung 

geeignet für: Mobile Barcodeleser Baureihe IT 1300 

geeignet für Schnittstelle: RS 232 

 

3.4 Zubehör, Befestigungen, modulare Anschlusseinheit MA 248i 

Zubehör, Befestigungen, modulare Anschlusseinheit MA 248i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50112891 MA 248i 

 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Stromaufnahme, max.: 300 mA 

Art der Schnittstelle: PROFINET, RS 232 

Schutzart: IP 65 

Zulassungen: CE, c UL US 

50113397 KB JST-HS-300 Anschlussleitung 

geeignet für Schnittstelle: RS 232 

Farbe Mantel: schwarz 

Geschirmt: Ja 

Leitungslänge: 300mm 

Werkstoff Mantel: PUR 
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Zubehör, Befestigungen, modulare Anschlusseinheit MA 248i 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50027375 BT 56 

 

Geeignet für: Barcodeleser Baureihe BCL 3x, 

Barcodeleser Baureihe BCL 5xxi, Barcode-

Positioniersystem Baureihe BPS 3x, Stationäre 2D-

Codeleser Baureihe LSIS 4xxi, Barcodeleser 

Baureihe BCL 3xxi, Barcodeleser Baureihe BCL 3xxi 

Umlenkspiegel, Barcode-Positioniersystem Baureihe 

BPS 300i 

Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 16 mm, 

für Rundstange 18 mm, für Rundstange 20 mm 

Befestigung, geräteseitig: klemmbar 

Werkstoff: Metall 

Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N·m 

Funktionen: Statische Anwendungen 

50111224 BT 59 

 

Geeignet für: Barcodeleser Baureihe BCL 3x, 

Barcodeleser Baureihe BCL 5xxi, Barcode-

Positioniersystem Baureihe BPS 3x, Stationäre 2D-

Codeleser Baureihe LSIS 4xxi 

Befestigung, anlagenseitig: Nut-Montage 

Befestigung, geräteseitig: klemmbar 

Werkstoff: Metall 
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3.5 Laser-Distanzmesssystem AMS 300i Serie 

Laser-Distanzmesssystem AMS 300i Serie 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

Profibus 

50113677 AMS 304i 40 

 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 200 ... 40.000 mm 

Absolutmessgenauigkeit: 2 mm 

Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,3 mm 

Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFIBUS DP, SSI 

Anschluss: Rundstecker, M12 

Werkstoff Gehäuse: Metall 

Art der Anzeige: LC-Display, LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Schutzart: IP 65 

Hinweis: Reflexfolie muss separat bestellt werden 

50113678 AMS 304i 120 

 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 200 ... 120.000 mm 

Absolutmessgenauigkeit: 2 mm 

Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,5 mm 

Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFIBUS DP, SSI 

Anschluss: Rundstecker, M12 

Werkstoff Gehäuse: Metall 

Art der Anzeige: LC-Display, LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Schutzart: IP 65 

Hinweis: Reflexfolie muss separat bestellt werden 
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Profinet 

50113709 AMS 348i 40 

 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 200 ... 40.000 mm 

Absolutmessgenauigkeit: 2 mm 

Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,3 mm 

Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFINET 

Anschluss: Rundstecker, M12 

Werkstoff Gehäuse: Metall 

Art der Anzeige: LC-Display, LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Schutzart: IP 65 

Hinweis: Reflexfolie muss separat bestellt werden 

50113710 AMS 348i 120 

 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 200 ... 120.000 mm 

Absolutmessgenauigkeit: 2 mm 

Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,5 mm 

Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFINET 

Anschluss: Rundstecker, M12 

Werkstoff Gehäuse: Metall 

Art der Anzeige: LC-Display, LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Schutzart: IP 65 

Hinweis: Reflexfolie muss separat bestellt werden 

Zubehör 

50104362 Reflexfolie 500x500mm-

S 

 

Bauform: rechteckig 

Reflexionsfläche: 500 mm x 500 mm 

Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA 

Befestigung: klebbar 

50104479 US AMS 01 

 

Geeignet für: AMS 300 

Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung 
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50104361 Reflexfolie 200x200mm-

S  

Bauform: rechteckig 

Reflexionsfläche: 200 mm x 200 mm 

Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA 

Befestigung: klebbar 
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3.6 Barcodepositioniersystem 

Barcodepositioniersystem 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50037495 BCB/ Sonderlänge 

 

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Baureihe 

BPS 3x, Barcode-Positioniersystem Baureihe BPS 

300i 

Abmessungen: 47 mm 

Rastermaß: 40 mm 

Hinweis: Bei Sonderlängen <150m fallen 

Zusatzkosten an 

50104807 BCB/ Sonderlänge 

 

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Baureihe 

BPS 8, Barcode-Positioniersystem Baureihe BPS 

300i 

Abmessungen: 47 mm 

Rastermaß: 30 mm 

Hinweis: Bei Sonderlängen <150m fallen 

Zusatzkosten an 

50125679 BPS 307i SM 100 

 

Arbeitsbereich: 50 ... 170 mm 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 0 ... 10.000.000 mm 

Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,15 mm 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: SSI 

Anzeigeelement: LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MK 307 (Art.-Nr.: 50126131) 

1 St. MS 307 (Art.-Nr.: 50126130) 

1 St. KB 307-3000 (Art.-Nr.: 50126132) 

Hinweis: Barcodeband muss separat bestellt werden 

50126130 MS 307 

 

Geeignet für: BPS 307i 

Geeignet für Schnittstelle: SSI 

Anzahl Anschlüsse: 3 St. 

Anschluss: Rundstecker, M12 
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Barcodepositioniersystem 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50124983 BPS 348i SM 100 

 

Arbeitsbereich: 50 ... 170 mm 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 0 ... 10.000.000 mm 

Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,15 mm 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFINET 

Anzeigeelement: LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen: 

1 St. MK 348 (Art.-Nr.: 50116467) 

1 St. MS 348 (Art.-Nr.: 50116471) 

Hinweis: Barcodeband muss separat bestellt werden 

50116471 MS 348 

 

Geeignet für: BCL 348i 

Geeignet für Schnittstelle: PROFINET 

Anzahl Anschlüsse: 4 St. 

Anschluss: Rundstecker, M12 

50125676 BPS 304i SM 100 

 

Arbeitsbereich: 50 ... 170 mm 

Lichtquelle: Laser 

Messbereich: 0 ... 10.000.000 mm 

Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,15 mm 

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC 

Art der Schnittstelle: PROFIBUS 

Anzeigeelement: LED 

Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C 

Hinweis: Barcodeband muss separat bestellt werden 

50116470 MS 304 

 

Geeignet für: BCL 304i 

Geeignet für Schnittstelle: PROFBUS DP 

Anzahl Anschlüsse: 4 St. 

Anschluss: Rundstecker, M12 
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Barcodepositioniersystem 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

50124941 BTU 0300M-W 

 

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Baureihe 

BPS 300i 

Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung 

Befestigung, geräteseitig: klemmbar, Nut-Montage 

Werkstoff: Metall 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Sicherheits-Lichtvorhänge 

Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68000101 MLC500T14-150 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 150 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000103 MLC500T14-300 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 300 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68000104 MLC500T14-450 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 450 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000106 MLC500T14-600 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 600 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000109 MLC500T14-900 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 900 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000110 MLC500T14-1050 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1050 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68000112 MLC500T14-1200 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1200 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000115 MLC500T14-1500 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1500 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000116 MLC500T14-1650 Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1650 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000118 MLC500T14-1800 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1800 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68000121 MLC500T14-2100 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 2100 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68000122 MLC500T14-2250 Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 2250 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

 

68000125 MLC500T14-2550 
Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 2550 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001101 MLC510R14-150 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 150 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68001103 MLC510R14-300 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 300 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001104 MLC510R14-450 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 450 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001106 MLC510R14-600 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 600 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001109 MLC510R14-900 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 900 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68001110 MLC510R14-1050 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung:14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1050 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001112 MLC510R14-1200 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1200 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001115 MLC510R14-1500 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1500 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001116 MLC510R14-1650 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1650 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

68001118 MLC510R14-1800 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1800 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001121 MLC510R14-2100 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 2100 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001122 MLC510R14-2250 
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 2250 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

68001125 MLC510R14-2550 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 2550 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 
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Sicherheits-Lichtvorhänge Set 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

426670 MLC510-14-300-B Sicherheits-Lichtvorhang  

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 300 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

BT-2HF ï Holder Set 

426671 MLC510-14-600-B 
Sicherheits-Lichtvorhang  

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 600 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

BT-2HF ï Holder Set 

426672 MLC510-14-900-B 
Sicherheits-Lichtvorhang  

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 900 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

BT-2HF Holder Set 
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Sicherheits-Lichtvorhänge Set 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

426673 MLC510-14-1200-B 
Sicherheits-Lichtvorhang  

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1200 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

BT-2HF ï Holder Set 

426674 MLC510-14-1500-SB10 
Sicherheits-Lichtvorhang  

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1500 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

Klemmhalterung für Nutbefestigung 

2x BT-2SB10 - Holder Set 

426675 MLC510-14-1800-SB10 Sicherheits-Lichtvorhang 

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1800 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

Klemmhalterung für Nutbefestigung 

3x BT-2SB10 - Holder Set 
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Sicherheits-Lichtvorhänge Set 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

426690 MLC510-14-1200-1200-

SB10 

Sicherheits-Lichtvorhang  für Behälterturm 

Sender+Empfänger inkl. Halterung,Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1200 + 1200 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

Überwachungshöhe von 2400 mm 

4x BT-2SB10 - Holder Set 

426691 MLC510-14-1200-1650-

SB10 

Sicherheits-Lichtvorhang für Behälterturm 

Sender+Empfänger inkl. Halterung, Typ 4 

Auflösung: 14mm 

Anschluss: M12 5-polig 

Länge: 1200 + 1650 mm 

Reichweite: [m] 0-6m 

Überwachungshöhe von 2850 mm 

4x BT-2SB10 - Holder Set 

Zubehör Sicherheits-Lichtvorhänge 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

349945 AC-TR14/30 

 

Prüfstab 14/30 mm 

349939 AC-TR20/40 

 

Prüfstab 20/40 mm 

520101 AC-ALM-M 

 

Ausrichthilfe für Lichtvorhang 
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Sicherheits-Lichtvorhänge Set 

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung 

520160 AC-SCM8U 

 

Sensor Modul für Muting, (Sensoranschlussbox) 

429393 BT-2HF 

 

Drehhalterung 360°, 2 Stück inkl. 1 Stück MLC 

Zylinder 

429056 BT-2L 

 

L-Haltewinkel, 2 Stück 

424417 BT-2P40 

 

Klemmhalterung für Nutbefestigung, 2 Stück 

Montagewinkel Set4 

424422 BT-2SB10 

 

Klemmhalterung für Nutbefestigung, 2 Stück für 

Kopf an Kopf Befestigung 

429049 BT-2SSD-270 

 

Drehhalterung mit Schwingungsdämpfung 270 mm 

lang, 2 Stück Montagewinkel Set7 

429057 BT-2Z 

 

Z-Halterung, 2 Stück 




















































































































































































































