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1. Änderungshistorie 

Ausgabe Datum: Art der Änderung Seite 

1.0 24.03.2009 Vorlage alle 

1.1 30.11.2010 Änderung Ansprechpartner, SOLID-4 
COMPACTplus / MLD 

4 

1.2 23.03.2011 ASKM 2 Safety at Work Koppelmodul 
übernommen 

5-19 

1.3 28.11.2011 Layoutanpassung ohne Inhaltsänderung 16 

1.4 22.02.2012 Einfügen von Korrekturen alle 

1.5 01.01.2013 Einfügen von Eplan-Links verschiede
ne 

1.6 01.01.2014 Austausch von SOLID 4E und Compactplus-b, -m 
durch MLC (Neu) und MLD 2-strahlig 

verschiede
ne 

1.7 15.07.2014 Änderung Bestellhinweise AS-i 
Sicherheitsmonitore ASM 1E/2, ASM 2E/2 Zubehör 

verschiede
ne 

1.8 01.11.2014 Ansprechpartner aktualisiert 32 

1.9 01.01.2015 ASI-Komponenten in die Sonderliste übertragen verschiede
ne 

2.0 01.01.2016 Hinzufügen von Produktbildern verschiede
ne 

2.1 01.01.2017 Ansprechpartner aktualisiert 4 

2.1 01.01.2017 

Einfügen von verschiedener Produkte:  
Ausrichthilfe AC-ALM-M 
Sensor-Modul AC-SCM8U, AC-SCM8U-BT-L 
Sensor-Modul AC-SCM6U, AC-SCM6U-BT 
Sensor-Modul AC-SCM5U, AC-SCM5U-BT 

 
29 
30, 31 
42 
43 

 
 
 
 
 
 
.
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2. Ansprechpartner 

 

Zuständige Vertriebsorganisation für alle internationalen VW Werke: 

 

 

Leuze electronic GmbH & Co. KG 
In der Braike 1 
73277 Owen/Teck 

Tel.: +49 (0) 7021 573 - 0  
Fax: +49 (0) 7021 573 - 199  
Email: info@leuze.de   
www.leuze.de  

Global Account Manager 
Automotive 

Michael Gröger 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 326 
Fax:    +49 (0) 7021 573 - 199 
Mobil: +49 (0) 172   748 9042 
Email: michael.groeger@leuze.de 

Technische 
Unterstützung 

Technische Hotline: 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 123 
Email: info@leuze.de  

Kundenzentrum Elke Wurster 
Tel:     +49 (0) 7021 573 - 326 
Fax:    +49 (0) 7021 573 - 199 
Email: elke.wurster@leuze.de 

 
 
 

Zuständige Vertriebsorganisation für alle deutschen VW Werke: 

 

 

Leuze electronic GmbH & Co. KG 
In der Braike 1 
73277 Owen/Teck 

Tel.: +49 (0) 7021 573 - 0  
Fax: +49 (0) 7021 573 - 199  
Email: info@leuze.de   
www.leuze.de 

Key Account Manager  Jan Eilers 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 326 
Fax:    +49 (0) 7021 573 - 199 
Mobil: +49 (0) 172   731 0150 
Email: jan.eilers@leuze.de  

Technische 
Unterstützung 

Technische Hotline: 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 123 
Email: info@leuze.de  

Kundenzentrum Elke Wurster 
Tel.:    +49 (0) 7021 573 - 326 
Fax:    +49 (0) 7021 573 - 199 
Email: elke.wurster@leuze.de 

 

mailto:info@leuze.de
http://www.leuze.de/
mailto:michael.groeger@leuze.de
mailto:info@leuze.de
mailto:elke.wurster@leuze.de
mailto:info@leuze.de
http://www.leuze.de/
mailto:jan.eilers@leuze.de
mailto:info@leuze.de
mailto:elke.wurster@leuze.de
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Zuständige Vertriebsorganisation   
für das Werk Györ:     Kvalix automatika kft. 
       Kiss Ernö u.3   
       1046 Budapest/Hungary 
       Fon: +36 12722242 
       Fax: +36 12722244     
       info@kvalix.hu  
 
Technische Unterstützung:    Mr. Peter Forro 
       e-mail: forro@kvalix.hu  
 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation   
für Volkswagen Motor Polska:    Balluf Sp.zo.o.    
       ul. Muchoborska 16 
       54-424 Wroclaw - Poland 
       Fon: +48 71338 4929 
       Fax: +48 71338 4930 
Ansprechpartner und technische  
Unterstützung:              Mr. Pawel Stefanski 
       e-mail: pawel.stefanski@balluf.pl  
 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation 
für SKODA Auto Standort Mlada Boleslav:  SCHMACHTL CZ s.r.o. Vestec 185 
       CZ-252 42 Jesenice 
       Tel.+4202440015-00 
 
Ansprechpartner:      Mr. Petr Havelka 
       e-mail: havelkap@schmachtl.cz  
 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Volkswagen Russland:    All Impex 2001 
       office 223-224 
       Electrozavodskaya Str. 24 
       107023 Moskau 
       Tel.: +7 495921 3012 
       Fax: +7 495646 2092 

mailto:info@kvalix.hu
mailto:forro@kvalix.hu
mailto:pawel.stefanski@balluf.pl
mailto:havelkap@schmachtl.cz
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Ansprechpartner:      Mr. Eugene Tabakov 
       e-mail: etabakov@all-impex.ru  
 

 
 

Zuständige Vertriebsorganisation  
für Spanien:  Leuze electronic S.A.U. 

C/ Juan Güell, 32 
ES-08028 Barcelona 
Tel.: +34 93 409 79 00 
Fax: +34 93 409 35 15 
e-mail: leuze@leuze.net 
www.leuze.es 
 

Technische Unterstützung:  Mr. Juan Carlos Ruiz 
Tel.: +34 652 778 018 
e-Mail: jc.ruiz@leuze.net 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Slowakei: Schmachtl SK s.r.o. 

Valcharska 3 
SK 82109 Bratislava 2 
Tel.: +421 2 58275600 
Fax: +421 2 58275601 
e-mail: office@schmachtl.sk 
www.schmachtl.sk 
 

Technische Unterstützung:  Mr. Branislav Hutka  
Tel. :+421/903964074 
e-mail: hutka@schmachtl.sk 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Afrika: Countapulse Controls (PTY.) Ltd. 

P.O.Box 40393 
RSA-Cleveland 2022 
Tel.: +27 116 1575-56 
Fax: +27 116 1575-13 
e-mail: clive@countapulse.co.za 

 

mailto:etabakov@all-impex.ru
mailto:leuze@leuze.net
mailto:leuze@leuze.net
http://www.leuze.es/
http://www.leuze.es/
mailto:jc.ruiz@leuze.net
mailto:office@schmachtl.sk
http://www.schmachtl.sk/
http://www.schmachtl.sk/
mailto:hutka@schmachtl.sk
mailto:clive@countapulse.co.za
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Technische Unterstützung:  Mr. Clive Robinson  
Tel.: +27 11 615 7586        
e-mail: clive@countapulse.co.za 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Indien: Leuze electronic Pvt. Ltd 

# 2, 2nd floor, Sri Datri Niwas, 
Outer Ring Road, Opp : Manyata Softech 
Park, 
Nagawara, Bangalore - 560092 
India 
Tel.: +91 80 40854444 
Tel.: +91 80 41759129 
Fax: +91 80 4152 4927 
e-Mail: manish.sahay@leuze.in  

 
Technische Unterstützung:  Mr. Nitin Sinha 

Tel.: +918511103646 
e-Mail: nitin.sinha@leuze.in 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Mexiko: Movitren 

Av. Gonzalitos #2823 Col. Mitras Nte. 
C.P. 64320, Monterrey, Nuevo León 
Mexico 
Tel. +52 81 8371 -8616 
Fax. +52 81 8371-8588 
e-mail: leuze@movitren.com 
www.movitren.com 
www.leuze.com/mx/ 

 
Technische Unterstützung:  Mr. Luis Alberto Tamez Garza 

Tel.: +52 (448) 180201044 
e-mail: luis.tamez@movitren.com 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Brasilien: Leuze electronic Ltda. 

Av. Leonardo da Vinci, 1190 
Vila Guarani 

mailto:clive@countapulse.co.za
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_India.svg&filetimestamp=20100714175615
mailto:manish.sahay@leuze.in
mailto:nitin.sinha@leuze.in
mailto:leuze@movitren.com
http://www.movitren.com/
http://www.leuze.com/mx/
mailto:luis.tamez@movitren.com
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Brazil.svg&filetimestamp=20110820142209
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04313-001 São Paulo – SP 
Tel.: +55 11 5180-6130 
Fax: +55 11 5181-6141 
E-mail: vendas@leuze.com.br 
www.leuze.com.br 
 

Technische Unterstützung:  Mr. José Renato Aguiar 
Tel.: +55 11 8354-5968 
e-mail: jose.aguiar@leuze.com.br 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für Argentinien: Industrial Controles SRL 

Av. Belgrano 3985 | C.A.B.A. 
Argentina | C1210AAH 
Tel.: +54 11 4883-0102/03 
Tel: +54 11 4981-3567 
Fax: +54 11 4958-1418 
e-mail: 
gerencia@industrialcontroles.com.ar 
e-mail: ventas@industrialcontroles.com.ar 
www.industrialcontroles.com.ar 

 
Vertriebsunterstützung:  Mr. Guillermo Revora 

e-mail: 
gerencia@industrialcontroles.com.ar 

 
Technische Unterstützung:  Mr. Gilson Costa 

Tel.:  +55 51 9219 6109 
e-mail: gilson.costa@leuze.com.br 

 

 
 
Zuständige Vertriebsorganisation  
für China:  

Standort Shenzhen: 劳易测电子贸易（深圳）有限公司 

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co. 
Ltd. 

深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦F座50

1-510室 

Xihaimingzhu Room 501-510 
No.1 Taoyuan Rd. 
Nanshan District Shenzhen 
Postcode: 518059 
P.R. China 

mailto:vendas%26#64;leuze.com.br
http://www.leuze.com.br/
http://www.leuze.com.br/
mailto:jose.aguiar@leuze.com.br
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Argentina.svg&filetimestamp=20110820142013
mailto:gerencia@industrialcontroles.com.ar
mailto:gerencia@industrialcontroles.com.ar
mailto:ventas@industrialcontroles.com.ar
mailto:ventas@industrialcontroles.com.ar
http://www.industrialcontroles.com.ar/
mailto:gerencia@industrialcontroles.com.ar
mailto:gilson.costa@leuze.com.br
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Tel.: +86 755 862 64909 (Central - 0) 
Fax: +86 755 862 64901 
e-mail: info@leuze.com.cn 
www.leuze.com.cn 

 

Technische Unterstützung:  Mr. Allen Li 李志豪 

Tel.: +86 159 8988 4901 
e-mail: allen.li@leuze.com.cn 

 

Vertriebsunterstützung:  Mr, Steven Zhang 张羽 

Tel.: +86 139 2342 8786 
e-mail: steven.zhang@leuze.com.cn 

 
DEUTSCHER Ansprechpartner:  Mr. Matthias Hoehl 

Tel.: +86 136 004 08 005 
e-mail: matthias.hoehl@leuze.com.cn  

 
Standort Beijing:

 劳易测电子贸易（深圳）有限公司北

京分公司 

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., 
Ltd. Beijing Branch 

北京市朝阳区阜通东大街 12 号楼宝能中心 

1306 室 

Rm. 1306, Baoneng Center, No. 12 Futong 
East St., 
Chaoyang District, Beijing 100102 P. R. 
China 
Tel: +86 (0)10 8440 9722/ 23/ 26 
Fax: +86 (0)10 8440 9727 
e-mail: info_bj@leuze.com.cn 

 

Technische Unterstützung:  Mr. Peng Zhao 赵鹏 

Tel.: +86 139 1189 0895 
e-mail:peng.zhao@leuze.com.cn 

 

Vertriebsunterstützung:  Mr, Xiang Lu 陆翔 

Tel.: +86 139 2047 2153 
e-mail: izhong.nie@leuze.co.cn 

 

Standort Shanghai: 劳易测电子贸易（深圳）有限公司上海分公司 
Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. 
Shanghai Branch 

上海市虹口区大连路 1619 

号骏丰国际财富广场 805 室 
Rm. 805, Junfeng International Fortune Plaza No. 

mailto:info@leuze.com.cn
http://www.leuze.com.cn/
mailto:allen.li@leuze.com.cn
mailto:steven.zhang@leuze.com.cn
mailto:matthias.hoehl@leuze.com.cn
mailto:info_bj@leuze.com.cn
mailto:izhong.nie@leuze.co.cn
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1619, Dalian Rd., 
Hongkou District, Shanghai 200086 P. R. China 
Tel : +86 (0) 21 5508 5630 
Fax: +86 (0) 21 5508 5631 
e-mail: info_sh@leuze.com.cn 

Technische Unterstützung:  Mr. Jason Ren 任谦 

Tel.: +86 138 1833 5322 
e-mail: qian.ren@leuze.com.cn 

 

Vertriebsunterstützung:  Mr, Steven Zhang 张羽 

Tel.: +86 139 2342 8786 
e-mail: steven.zhang@leuze.com.cn 

 

Standort Office Guangzhou: 劳易测电子贸易（深圳）有限公司广州办事处 
Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. 
Guangzhou Office 

广州市越秀区环市路417号东方广场东塔602

室 
Room 602, East Tower, Orient Square Building, 
No.417 Huanshi Rd, Yuexiu District, Guangzhou, 
510660 P.R. China 

Tel：+86(0)20 37619657 

Fax：+86(0)20 37619657-84 

Technische Unterstützung:  Mr. Jay Wu 吴春炯 (auch für Foshan) 

Tel.: +86 150 1288 8250 
e-mail: jay.wu@leuze.com.cn 

 

Vertriebsunterstützung:  Mr, Patrick Pan 潘墨缘 

Tel.: +86 139 0294 2342 
e-mail: patrick.pan@leuze.com.cn 

 
 
Standort Chengdu: 
  

Technische Unterstützung:  Mr. Martin Li 李林 

Tel.: +86 137 0909 0347 
e-mail: martin.li@leuze.com.cn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info_sh@leuze.com.cn
mailto:qian.ren@leuze.com.cn
mailto:steven.zhang@leuze.com.cn
mailto:jay.wu@leuze.com.cn
mailto:patrick.pan@leuze.com.cn
mailto:martin.li@leuze.com.cn
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3. Hinweise 

3.1 Verwendungszweck 

Als Grundlage für die nachfolgende Freigabeliste gilt das Lastenheft Elektrik und die 
Betriebsmittelfreigabeliste Elektrik für die Aggregatefertigungen Fahrwerk, 
Getriebe, Gießerei, Motor des Volkswagen Konzerns in der jeweiligen aktuellen 
Ausgabe. Die jeweiligen Forderungen und Einschränkungen sind einzuhalten. 

 
3.2 Allgemeine Hinweise 

Die Produkte MLC und MLD werden auftragsbezogen gefertigt. Die Lieferung erfolgt in der 
Regel innerhalb von 3-4 Werktagen nach Auftragseingang. 
 
Die Lieferung des Produktes ROTOSCAN RS4 erfolgt in der Regel innerhalb von 3 
Werktagen. 
 
Die Lieferung von Kabeln und Anschlussleitungen erfolgt in der Regel innerhalb von 2-3 
Werktagen.  
 
Die Lieferung des weiteren Zubehörs (Muting-Sensor-Sets, Gerätesäulen, etc.) erfolgt in 
der Regel innerhalb von 3-4 Werktagen. 
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4. Übersicht 

4.1 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 5xx  

Betriebsmittel Freigabeliste VW Agg Position 3.3.1 Unfallschutz-Lichtschranken 
 
4.1.1 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 511 mit AIDA-Schnittstelle IEC/EN 61496; SIL 3, 

IEC 61508; PL e, EN ISO 13849-1 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLC501T14-600 68004106 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 600 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-600 68005106 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 600 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC501T14-750 68004107 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 750 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-750 68005107 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 750 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC501T14-900 68004109 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 900 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-900 68005109 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 900 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004106&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005106&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004107&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005107&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004109&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005109&grp_id=1380196500898&lang=deu
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MLC501T14-1050 68004110 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1050 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-1050 68005110 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1050 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC501T14-1200 68004112 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1200 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-1200 68005112 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1200 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC501T14-1350 68004113 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1350 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-1350 68005113 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1350 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC501T14-1500 68004115 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1500 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-1500 68005115 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1500 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004110&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005110&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004112&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005112&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004113&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005113&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004115&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005115&grp_id=1380196500898&lang=deu
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MLC501T14-1650 68004116 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1650 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-1650 68005116 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1650 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC501T14-1800 68004118 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1800 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC511R14-1800 68005118 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1800 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004116&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005116&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004118&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005118&grp_id=1380196500898&lang=deu
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Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLC501T30-600 68004306 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 600 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-600 68005306 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 600 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-750 68004307 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 750 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-750 68005307 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 750 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-900 68004309 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 900 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-900 68005309 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 900 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-1050 68004310 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1050 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004306&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005306&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004307&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005307&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004309&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005309&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004310&grp_id=1380196500898&lang=deu


 
   
 

Leuze_Freigabeliste_VW_Agg_V2.1_20170101 
Version 2.10 / 01. Januar 2017 Seite 16 von 48 

MLC511R30-1050 68005310 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1050 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-1200 68004312 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1200 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-1200 68005312 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1200 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-1350 68004313 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1350 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-1350 68005313 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1350 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-1500 68004315 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1500 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-1500 68005315 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1500 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-1650 68004316 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1650 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005310&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004312&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005312&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004313&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005313&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004315&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/suche/suche.php?query=68005315&channel=de_de&lang=de_de&search-btn=
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004316&grp_id=1380196500898&lang=deu
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MLC511R30-1650 68005316 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1650 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC501T30-1800 68004318 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1800 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

MLC511R30-1800 68005318 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 30mm 
Anschluss: M12 4-polig 
Schutzfeldhöhe: 1800 mm 
Reichweite: [m] 0-10m 

 
 

Link 

 
4.1.2 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 530 mit integriertem Muting Typ 4, IEC/EN 61496; 
SIL 3, IEC 61508, PL e, EN ISO 13849-1 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLC500T14-600 68000106 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 600 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-600 68003106 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 600 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC500T14-750 68000107 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 750 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-750 68003107 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 750 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68005316&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_4/selector.php?supplier_aid=68004318&grp_id=1380196500898&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/suche/suche.php?query=68005318&channel=de_de&lang=de_de&search-btn=
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000106&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003106&grp_id=1351583849459&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000107&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/suche/suche.php?query=68003107&channel=de_de&lang=de_de&search-btn=
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MLC500T14-900 68000109 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 900 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-900 68003109 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 900 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC500T14-1050 68000110 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 1050 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-1050 68003110 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 1050 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC500T14-1200 68000112 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 1200 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-1200 68003112 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 1200 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC500T14-1350 68000113 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 1350 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-1350 68003113 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 1350 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000109&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003109&grp_id=1351583849459&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000110&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003110&grp_id=1351583849459&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000112&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003112&grp_id=1351583849459&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000113&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003113&grp_id=1351583849459&lang=deu
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MLC500T14-1500 68000115 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 1500 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-1500 68003115 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 1500 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC500T14-1650 68000116 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 1650 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-1500 68003116 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 1650 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC500T14-1650 68000118 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Sender, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 5-polig 
Schutzfeldhöhe: 1800 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

MLC530R14-1500 68003118 

 

Sicherheits-Lichtvorhang 
Empfänger, Typ 4 
Auflösung: 14mm 
Anschluss: M12 8-polig 
Schutzfeldhöhe: 1800 mm 
Reichweite: [m] 0-6m 

 
 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000115&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003115&grp_id=1351583849459&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/suche/suche.php?query=68000116&channel=de_de&lang=de_de&search-btn=
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003116&grp_id=1351583849459&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_51_3/selector.php?supplier_aid=68000118&grp_id=1351583849457&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_lichtvorhaenge/mlc_5_3/mlc_53_3/selector.php?supplier_aid=68003118&grp_id=1351583849459&lang=deu
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4.1.3 Bestellhinweise Sicherheits-Lichtvorhang MLC 5xx Zubehör 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

CB-M12-2000-5GM 150717 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Nein 
Länge: 2.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-5000-5GM 150718 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Nein 
Länge: 5.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-5000E-5GF 678055 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 5.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-10000E-5GF 678056 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-15000E-5GF 678057 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 15.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-25000E-5GF 678058 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 25.000mm 

 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=150717&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=150718&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678055&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678056&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678057&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678058&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
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CB-M12-5000E-8GF 678060 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 5.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-10000E-8GF 678061 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-15000E-8GF 678062 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 15.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-25000E-8GF 678063 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 25.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-25000S-4GF-
PUR 

50123846 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Buchse M12,axialgeschirmt 
Polzahl: 4 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
UL, andere Seite offenes Ende 
Länge: 25.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-5000S-4GF-
PUR 

50123848 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Buchse M12,axialgeschirmt 
Polzahl: 4 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
UL, andere Seite offenes Ende 
Länge: 5.000mm 

 
 

Link 

CB-M12-10000S-4GF-
PUR 

50123849 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Buchse M12,axialgeschirmt 
Polzahl: 4 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
UL, andere Seite offenes Ende 

 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678060&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678061&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678062&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678063&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=50123846&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=50123848&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=50123849&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
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Länge: 10.000mm 

CB-M12-1500-
3GF/GM 

150680 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 1.500mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 
 
 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=150680&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
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Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

CB-M12-1500-
3GF/WM 

150681 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 1.500mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 
Rundstecker, M12, gewinkelt, 
male 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 
 
 
 

Link 

CB-M12-5000-
3GF/GM 

150682 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 5.000mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 
 
 
 

Link 

CB-M12-5000-
3GF/WM 

150683 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 5.000mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 
Rundstecker, M12, gewinkelt, 
male 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 
 
 
 
 

Link 

CB-M12-15000-
3GF/GM 

150684 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 15.000mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 

 
 
 
 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=150681&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=150682&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=150683&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=150684&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
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Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

CB-M12-15000-
3GF/WM 

150685 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 15.000mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 

Link 

CB-M12-1500X-
3GF/WM 

548050 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 1.500mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 

Link 

CB-M12-1500X-
3GF/GM 

548051 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 1.500mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 3 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 

Link 

CB-M12-1000-
5GF/GM 

548361 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 1.000mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 
 
 

Link 

CB-M12-2000-
5GF/GM 

548362 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Geschirmt: Nein 
Länge 2.000mm 
Anschluss 1: 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Anschluss 2: 

 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=150685&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=548050&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=548051&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=548361&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=548362&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
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Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 

 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MS-UDC/UMC-S2 426196 

 

Ersatz-Säulenfuß mit 
Federelementen 
Abmessungen:  
160 mm x 64 mm x 149 mm 
Gewicht: 1.300 g 
geeignet für Gerätesäulen UDC-
S2, DC-S2, 
Umlenkspiegelsäulen UMC-S2 

 
 

 
Link 

DC-900-S2 549620 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
134 mm x 835 mm x 134 mm 
Zusätzliche Schutzscheibe 
verfügbar, justierbar, 2 
Richtungen, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
robuste Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design 

 
 
 
 
 

Link 

DC-1000-S2 549621 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
134 mm x 1.000 mm x 134 mm 
Zusätzliche Schutzscheibe 
verfügbar, justierbar, 2 
Richtungen, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
robuste Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design 

 
 
 
 
 

Link 

DC-1300-S2 549622 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
134 mm x 1.300 mm x 134 mm 
Zusätzliche Schutzscheibe 
verfügbar, justierbar, 2 
Richtungen, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
robuste Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design 

 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=426196&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549620&grp_id=A1-7-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549621&grp_id=A1-7-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549622&grp_id=A1-7-7&lang=deu
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DC-1600-S2 549623 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
134 mm x 1.600 mm x 134 mm 
Zusätzliche Schutzscheibe 
verfügbar, justierbar, 2 
Richtungen, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
robuste Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design 

 
 
 
 
 

Link 

DC-1900-S2 549624 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
134 mm x 1.900 mm x 134 mm 
Zusätzliche Schutzscheibe 
verfügbar, justierbar, 2 
Richtungen, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
robuste Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design 

 
 
 
 
 

Link 

UDC-1300-S2 549852 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
160 mm x 1.360 mm x 149 mm 
Säulenhöhe ohne Fuß:  
1.300 mm 
Funktionen: Einfache axiale 
Justage, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
Zusätzliche Schutzscheiben 
verfügbar, Satz für 
Bodenbefestigung enthalten, 
justierbar, 3 Richtungen, robuste 
Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design, 
Selbsttätige Rückstellung nach 
mechanischen Stößen durch 
spezielle Federelemente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549623&grp_id=A1-7-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549624&grp_id=A1-7-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549852&grp_id=A1-7-7&lang=deu
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UDC-1600-S2 549853 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
160 mm x 1.660 mm x 149 mm 
Säulenhöhe ohne Fuß:  
1.600 mm 
Funktionen: Einfache axiale 
Justage, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
Zusätzliche Schutzscheiben 
verfügbar, Satz für 
Bodenbefestigung enthalten, 
justierbar, 3 Richtungen, robuste 
Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design, 
Selbsttätige Rückstellung nach 
mechanischen Stößen durch 
spezielle Federelemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link 

UDC-1900-S2 549854 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
160 mm x 1.960 mm x 149 mm 
Säulenhöhe ohne Fuß:  
1.900 mm 
Funktionen: Einfache axiale 
Justage, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
Zusätzliche Schutzscheiben 
verfügbar, Satz für 
Bodenbefestigung enthalten, 
justierbar, 3 Richtungen, robuste 
Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design, 
Selbsttätige Rückstellung nach 
mechanischen Stößen durch 
spezielle Federelemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549853&grp_id=A1-7-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549854&grp_id=A1-7-7&lang=deu
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UDC-900-S2 549855 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
160 mm x 900 mm x 149 mm 
Säulenhöhe ohne Fuß:  
835 mm 
Funktionen: Einfache axiale 
Justage, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
Zusätzliche Schutzscheiben 
verfügbar, Satz für 
Bodenbefestigung enthalten, 
justierbar, 3 Richtungen, robuste 
Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design, 
Selbsttätige Rückstellung nach 
mechanischen Stößen durch 
spezielle Federelemente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Link 

UDC-1000-S2 549856 

 

Gerätesäule 
Abmessungen: 
160 mm x 1.060 mm x 149 mm 
Säulenhöhe ohne Fuß:  
1.000 mm 
Funktionen: Einfache axiale 
Justage, Einfache 
Höheneinstellung des 
eingebauten Gerätes durch 
mitgeliefertes Montageset, 
Zusätzliche Schutzscheiben 
verfügbar, Satz für 
Bodenbefestigung enthalten, 
justierbar, 3 Richtungen, robuste 
Profilkonstruktion in 
anspruchsvollem Design, 
Selbsttätige Rückstellung nach 
mechanischen Stößen durch 
spezielle Federelemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549855&grp_id=A1-7-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/geraetesaeulen/selector.php?supplier_aid=549856&grp_id=A1-7-7&lang=deu
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Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

Set-AC-MTX-2S 426524 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting  

 
 
 

Link 

Set-AC-MTX.2-2S 426529 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 2.000 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 

Link 

 
 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

AC-ALM-M 520101 
 

Ausrichthilfe 
Geeignet für Sicherheits-
Lichtvorhänge MLC 500, 
MLC300 
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff 
Im Lieferumfang enthalten: 
1 St. BT-AC-ALM  
(Art.-Nr.: 427301) 

 
 
 

Link 

 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

AC-TR14/30 349945 

 

Prüfstab 
Durchmesser 1: 14 mm 
Durchmesser 2: 30 mm 
Werkstoff Gehäuse:  
Kunststoff, ABS 

 
 
Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426524&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426529&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/ausrichthilfen/selector.php?supplier_aid=520101&grp_id=A1-7-4&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=349945&grp_id=A1-7&lang=deu
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PSC-900-S2 426185 

 

Schutzscheibe 
Abmessungen: 820 mm 
Werkstoff Schutzscheibe:  
PMMA. grau 

 
 

 
Link 

PSC-1000-S2 426186 

 

Schutzscheibe 
Abmessungen: 980 mm 
Werkstoff Schutzscheibe:  
PMMA. grau 

 
Link 

PSC-1300-S2 426187 

 

Schutzscheibe 
Abmessungen: 1.280 mm 
Werkstoff Schutzscheibe:  
PMMA. grau 

 
 
 

Link 

PSC-1600-S2 426188 

 

Schutzscheibe 
Abmessungen: 1.580 mm 
Werkstoff Schutzscheibe:  
PMMA. grau 

 
 
 

Link 

PSC-1900-S2 426189 

 

Schutzscheibe 
Abmessungen: 1.880 mm 
Werkstoff Schutzscheibe:  
PMMA. grau 

 
 
 

Link 

AC-SCM8U 520160 

 

Sensor-Modul 
Versorgungsspannung:  
24V, DC, -20 … 20 % 
Anzahl Anschlüsse: 6 St. 
Anschluss: Leitung mit 
Rundstecker, M12, 500 mm 

 
Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/schutzscheiben/selector.php?supplier_aid=426185&grp_id=A1-7-11&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/schutzscheiben/selector.php?supplier_aid=426186&grp_id=A1-7-11&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/schutzscheiben/selector.php?supplier_aid=426187&grp_id=A1-7-11&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/schutzscheiben/selector.php?supplier_aid=426188&grp_id=A1-7-11&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/schutzscheiben/selector.php?supplier_aid=426189&grp_id=A1-7-11&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussboxen/selector.php?supplier_aid=520160&grp_id=A1-7-1-4&lang=deu
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Art der Befestigung: 
Durchgangsbefestigung, Nut-
Montage 

AC-SCM8U-BT-L 520162 

 

Sensor-Modul 
Versorgungsspannung:  
24V, DC, -20 … 20 % 
Anzahl Anschlüsse: 6 St. 
Anschluss: Leitung mit 
Rundstecker, M12, 500 mm 
Art der Befestigung: 
Montageplatte 

 
 
 

Link 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

BT-2P40 424417 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: Nut-Montage 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage 
Art des Befestigungsteils: 
klemmbar 

 
 
 

Link 

BT-2R1 429046 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung  
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 
drehbar 360° 
Im Lieferumfang enthalten: 
2 St. Drehhalterung BT-R 

 
 
 
 

Link 

BT-2SSD-270 429049 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: schraubbar, 
klemmbar, Nut-Montage 
Art des Befestigungsteils: 
schwenkbar 

 
 
 

Link 

BT-2L 429056 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: schraubbar 

 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussboxen/selector.php?supplier_aid=520162&grp_id=A1-7-1-4&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=424417&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=429046&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=429049&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/befestigungswinkel/selector.php?supplier_aid=429056&grp_id=A1-7-3-1&lang=deu
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BT-2Z 429057 

 

Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: schraubbar 

 
 
Link 

BT-2SSD 429058 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage, 
klemmbar, schraubbar 
Art des Befestigungsteils: 
schwenkbar 

 
 
 

Link 

BT-4SSD 429059 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage, 
klemmbar, schraubbar 
Art des Befestigungsteils: 
schwenkbar 

 
 
 

Link 

BT-10NC60 425740 

 

Set Nutsteine 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Befestigungsgewinde 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage 
Im Lieferumfang enthalten:  
10 St. Nutsteine BT-NC 

 
 
 

Link 

BT-10NC64 425741 

 

Set Nutsteine 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Befestigungsgewinde 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage 
Im Lieferumfang enthalten:  
10 St. Nutsteine BT-NC-M4-M6 

 
 
 

Link 

BT-10NC65 425742 

 

Set Nutsteine 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Befestigungsgewinde 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage 
Im Lieferumfang enthalten:  
10 St. Nutsteine BT-NC-M5-M6 

 
 
 

Link 

 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/befestigungswinkel/selector.php?supplier_aid=429057&grp_id=A1-7-3-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=429058&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=429059&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=425740&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=425741&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=425742&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
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4.2 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 5xx 

Betriebsmittel Freigabeliste VW Agg Position 3.3.2 Mehrstrahl-Einweg (Lichtgitter) für 
Zugangsabsicherung 
 
4.2.1 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 5xx  Typ 4, IEC/EN 61496; SIL 3, IEC 
61508; Anschluss: Rundstecker M12, Metall, Automatischer Wiederanlauf, 2 OSSDs 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLD530-RT2 66567100 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 600 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 8m 
Strahlabstand: 500 mm 
Strahlanzahl: 2 
Polzahl: 8 
geeignet für 2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

MLD530-RT2M 66568100 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 600 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 8m 
Strahlabstand: 500 mm 
Strahlanzahl: 2 
Polzahl: 8 
geeignet für 2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

MLD-M002 66500100 

 

Umlenkspiegel 
Abmessungen: 
52 mm x 594 mm x 64,7 mm 

 
Link 

MLD535-RT2 66577100 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 600 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 8m 
Strahlabstand: 500 mm 
Strahlanzahl: 2 
Polzahl: 8 
geeignet für 4-Sensor-Muting 

 
 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_53_16/selector.php?supplier_aid=66567100&grp_id=1395305391979&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_53_16/selector.php?supplier_aid=66568100&grp_id=1395305391979&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=66500100&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_15/selector.php?supplier_aid=66577100&grp_id=1395305391980&lang=deu
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MLD353-RT2M 66578100 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 600 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 8m 
Strahlabstand: 500 mm 
Strahlanzahl: 2 
Polzahl: 8 
geeignet für 4-Sensor-Muting 

 
 
 
 
 

Link 

MLD-M002 66500100 

 

Umlenkspiegel 
Abmessungen: 
52 mm x 594 mm x 64,7 mm 

 
Link 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLD500-T3 66501200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke Sender 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 50m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD510-R3 66533200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke 
Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD500-T3L 66502200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke Sender 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 50m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD510-R3L 66536200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke 
Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 

 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_15/selector.php?supplier_aid=66578100&grp_id=1395305391980&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=66500100&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66501200&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66533200&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66502200&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66536200&grp_id=1395305391973&lang=deu


 
   
 

Leuze_Freigabeliste_VW_Agg_V2.1_20170101 
Version 2.10 / 01. Januar 2017 Seite 35 von 48 

Polzahl: 5 

MLD530R3LM 66565200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke 
Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 
mit integriertem Muting-
Leuchtmelder 
geeignet für 2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLD500-XT3 66501600 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke Sender 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 20 … 70m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD510XR3 66533600 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke 
Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD500-XT3L 66502600 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke Sender 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 20 … 70m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD510-XR3L 66536600 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke 
Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 
 

Link 

 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_53_10/selector.php?supplier_aid=66565200&grp_id=1395305391975&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66501600&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66533600&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66502600&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66536600&grp_id=1395305391973&lang=deu
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Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLD530-RT3 66567200 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 6m 
Reichweite in Verbindung mit 
MLD-XM03: 0,5 ... 8 m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 8 
geeignet für 2-Sensor-Muting 

 
 
 
 
 

Link 

MLD530-RT3M 66568200 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 6m 
Reichweite in Verbindung mit 
MLD-XM03: 0,5 ... 8 m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 8 
geeignet für 2-Sensor-Muting 

 
 
 
 
 

Link 

MLD-M003 66500200 

 

Umlenkspiegel 
Abmessungen: 
52 mm x 894 mm x 64,7 mm 

 
 
 

Link 

MLD-XM03 66500201 

 

Umlenkspiegel 
Abmessungen: 
52 mm x 894 mm x 64,7 mm 

 
 
 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_53_16/selector.php?supplier_aid=66567200&grp_id=1395305391979&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_53_16/selector.php?supplier_aid=66568200&grp_id=1395305391979&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=66500200&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=66500201&grp_id=A1-7&lang=deu
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Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLD500-T3 66501200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke Sender 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 50m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 5 

 
 
 

Link 

MLD535-R3LM 66575200 

 

Mehrstrahl-
Sicherheitslichtschranke 
Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 8 

 
 
 

Link 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

MLD535-RT3M 66578200  Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke 
Sender/Empfänger 
Abmessungen: 
52 mm x 900 mm x 64,7 mm 
Reichweite: 0,5 … 6m 
Reichweite in Verbindung mit 
MLD-XM03: 0,5 ... 8 m 
Strahlabstand: 400 mm 
Strahlanzahl: 3 
Polzahl: 8 
geeignet für 4-Sensor-Muting 

 
 
 
 
 

Link 

MLD-M003 66500200 

 

Umlenkspiegel 
Abmessungen: 
52 mm x 894 mm x 64,7 mm 

 
 
 

Link 

MLD-XM03 66500201 

 

Umlenkspiegel 
Abmessungen: 
52 mm x 894 mm x 64,7 mm 

 
 
 

Link 

 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_51_10/selector.php?supplier_aid=66501200&grp_id=1395305391973&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_3/mld_9/selector.php?supplier_aid=66575200&grp_id=1395305391976&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/mehrstrahl_sicherheits_lichtschranken/mld_5_transceiver_1/mld_15/selector.php?supplier_aid=66578200&grp_id=1395305391980&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=66500200&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=66500201&grp_id=A1-7&lang=deu
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4.2.2 Bestellhinweise Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 5xx Zubehör 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

AC-MK1 520071 

 

Adapter 
Abmessungen:  
23,3 mm x 17,5 mm x 24 mm 
Nettogewicht: 20g 
Farbe Gehäuse: schwarz 
Funktionen: Aktivierung der 
Laserausrichthilfe 

 
 
 

Link 

CB-M12-5000E-5GM 678050 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 5.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-10000E-5GM 678051 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-15000E-5GM 678052 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 15.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-25000E-5GM 678053 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, male 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 25.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-5000E-5GF 678055 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 5.000mm 

 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=520071&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678050&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678051&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678052&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678053&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678055&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
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CB-M12-10000E-5GF 678056 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-15000E-5GF 678057 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 15.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-25000E-5GF 678058 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 25.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-50000E-5GF 678059 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 5 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 50.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-5000E-8GF 678060 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 5.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-10000E-8GF 678061 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-15000E-8GF 678062 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 

 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678056&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678057&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678058&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678059&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678060&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678061&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678062&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
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Länge: 15.000mm 

CB-M12-25000E-8GF 678063 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 25.000mm 

 
 
 

Link 

CB-M12-50000E-8GF 678064 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Rundstecker, M12, axial, female 
Polzahl: 8 Stück 
Kodierung: A-Kodiert 
Geschirmt: Ja 
Länge: 50.000mm 

 
 
 

Link 

BT-2P40 424416 

 

Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: Nut-Montage 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: Nut-Montage 
Art des Befestigungsteils: 
klemmbar 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-ML-2SA 426490 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 4m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 3B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-ML-2SB 426491 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 4m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 3B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MT-4S 426492 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 4m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 3B 
Anzahl Mutingsensoren: 4 St. 

 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678063&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=678064&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=424417&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426490&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426491&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426492&grp_id=A1-7-8&lang=deu
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Anzahl Reflektoren: 4 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
4-Sensor-Muting 

Set-AC-MT-2S 426494 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 4m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 3B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MLX-2SA 426520 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MLX-2SB 426521 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MTX-4S 426522 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 4 St. 
Anzahl Reflektoren: 4 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
4-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MTX-2S 426524 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 300 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426494&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426520&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426521&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426522&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426524&grp_id=A1-7-8&lang=deu
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Set-AC-MLX2-2SA 426526 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 2.000 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 

Link 

Set-AC-MLX2-2SB 426527 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 2.000 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MTX2-4S 426528 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 2.000 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 4 St. 
Anzahl Reflektoren: 4 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
4-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

Set-AC-MTX2-2S 426529 

 

Muting-Sensor-Set 
Reichweite: 0 … 8m 
Leitungslänge: 2.000 mm 
Art: Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B 
Anzahl Mutingsensoren: 2 St. 
Anzahl Reflektoren: 2 St. 
Funktionen: zeitgesteuertes  
2-Sensor-Muting 

 
 
 
 

Link 

AC-SCM6U 520140 

 

Sensor-Modul 
Versorgungsspannung:  
24V, DC, -20 … 20 % 
Anzahl Anschlüsse: 7 St. 
Anschluss: Leitung mit 
Rundstecker, M12, 500 mm 
Art der Befestigung: 
Durchgangsbefestigung, Nut-
Montage 

 
 
 
 

Link 

AC-SCM6U-BT 520141 

 

Sensor-Modul 
Versorgungsspannung:  
24V, DC, -20 … 20 % 

 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426526&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426527&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426528&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/muting_montagesysteme/selector.php?supplier_aid=426529&grp_id=A1-7-8&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussboxen/selector.php?supplier_aid=520140&grp_id=A1-7-1-4&lang=deu
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Anzahl Anschlüsse: 7 St. 
Anschluss: Leitung mit 
Rundstecker, M12, 500 mm 
Art der Befestigung: 
Montageplatte 

 
Link 

AC-SCM5U 520150 

 

Sensor-Modul 
Versorgungsspannung:  
24V, DC, -20 … 20 % 
Anzahl Anschlüsse: 5 St. 
Anschluss: Leitung mit 
Rundstecker, M12, 500 mm 
Art der Befestigung: 
Durchgangsbefestigung 

 
 
 
 

Link 

AC-SCM5U-BT 520151 

 

Sensor-Modul 
Versorgungsspannung:  
24V, DC, -20 … 20 % 
Anzahl Anschlüsse: 5 St. 
Anschluss: Leitung mit 
Rundstecker, M12, 500 mm 
Art der Befestigung: 
Montageplatte, Nut-Montage 

 
 
 

Link 

BT-SET-240BC 560340 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 
drehbar 240° 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 

Link 

BT-SET-240CC 560341 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 
drehbar 240° 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 

Link 

BT-SET-240BCS 560342 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 

 
 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussboxen/selector.php?supplier_aid=520141&grp_id=A1-7-1-4&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussboxen/selector.php?supplier_aid=520150&grp_id=A1-7-1-4&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussboxen/selector.php?supplier_aid=520151&grp_id=A1-7-1-4&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=560340&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=560341&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=560342&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu


 
   
 

Leuze_Freigabeliste_VW_Agg_V2.1_20170101 
Version 2.10 / 01. Januar 2017 Seite 44 von 48 

drehbar 240°, Schock-Absorber 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

BT-SET-240CCS 560343 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 
drehbar 240° 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 

Link 

BT-SET-240C 560344 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 
drehbar 240° 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 

Link 

BT-SET-240B 560347 

 

Set Halterung 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: klemmbar 
Art des Befestigungsteils: 
drehbar 240° 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=560343&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=560344&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/befestigungssysteme/sonstige_befestigungssysteme/selector.php?supplier_aid=560347&grp_id=A1-7-3-3&lang=deu
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4.3 Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4  

Betriebsmittel Freigabeliste VW Agg Position 3.2 Tastende Laserscanner  
 
4.3.1 Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4 Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 
61508, PL: d, EN ISO 13849-1 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

RS4-4E 520085 

 

Sicherheits-Laserscanner 
Laserscanner für die 
Gefahrbereichs-, Gefahrstellen- 
und Zugangssicherung 
Parameter im ConfigPlug. 
Max. 8 Schutz- und Warnfelder 
Winkelbereich: 190° 
Reichweite: 0 … 4m 

 
 
 

Link 

RS4-6E 520044 

 

Sicherheits-Laserscanner 
Laserscanner für die 
Gefahrbereichs-, Gefahrstellen- 
und Zugangssicherung 
Max. 8 Schutz- und Warnfelder 
Winkelbereich: 190° 
Reichweite: 0 … 6,25m 

 
 
 

Link 

 
4.3.2 Bestellhinweise Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4 Zubehör 
 

Artikelbezeichnung Artikelnr. Bild Technische Daten Link 

AC-D15E-GF 520083 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 15 Stück 

 
Link 

AC-D15E-5000S-
11GF 

548520 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 15 Stück 
Geschirmt: Ja 
Länge: 5.000mm 

 
 

Link 

AC-D15E-10000S-
11GF 

548521 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 15 Stück 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 
 

Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_laserscanner/rs4_11/sicherheits_laserscanner_funktionspaket_erweitert_/selector.php?supplier_aid=520085&grp_id=A1-3-1-4-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produkte_fuer_die_arbeitssicherheit/optoelektronische_sicherheits_sensoren/sicherheits_laserscanner/rs4_11/sicherheits_laserscanner_funktionspaket_erweitert_/selector.php?supplier_aid=520044&grp_id=A1-3-1-4-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/selbstkonfektionierbare_steckverbinder/selector.php?supplier_aid=520083&grp_id=A1-7-1-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=548520&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=548521&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
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AC-D15E-25000S-
11GF 

548522 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 15 Stück 
Geschirmt: Ja 
Länge: 25.000mm 

 
 
 

Link 

AC-D15E-50000S-
11GF 

548523 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 15 Stück 
Geschirmt: Ja 
Länge: 50.000mm 

 
 

Link 

AC-D15E-10000S-
11WF 

548530 

 

Anschlussleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Sub-D, gewinkelt, female 
Polzahl: 15 Stück 
Geschirmt: Ja 
Länge: 10.000mm 

 
 

Link 

CB-D9-3000-5GF/GM 50035863 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Anschluss 1: 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 9 Stück 
Anschluss 2: 
Sub-D, axial, male 
Polzahl: 9 Stück 
Leitungslänge: 3.000 mm 

 
 
 
 

Link 

CB-D9-5000-5GF/GM 50035865 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Anschluss 1: 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 9 Stück 
Anschluss 2: 
Sub-D, axial, male 
Polzahl: 9 Stück 
Leitungslänge: 5.000 mm 

 
 
 
 

Link 

CB-D9-10000-
5GF/GM 

50035867 

 

Verbindungsleitung 
Werkstoff des Mantels: PUR 
Anschluss 1: 
Sub-D, axial, female 
Polzahl: 9 Stück 
Anschluss 2: 
Sub-D, axial, male 
Polzahl: 9 Stück 
Leitungslänge: 10.000 mm 

 
 
 
 

Link 

RS4-COB-24 97005003  Konfigurier- und Testgerät 
Abmessungen:  
170 mm x 50 mm x 85 mm 

 
 
 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=548522&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=548523&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/anschlussleitungen/selector.php?supplier_aid=548530&grp_id=A1-7-1-1&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=50035863&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=50035865&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/verbindungsleitungen/selector.php?supplier_aid=50035867&grp_id=A1-7-1-2&lang=deu
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Nettogewicht: 350g 
Farbe Gehäuse: weiß 
Funktion: Konfigurier- und 
Testgerät 

Link 

RS4-Adap-P 50035814  Montageplatte 
Abmessungen: 
155 mm x 12 mm x 159 mm 
Nettogewicht: 800g 
Farbe Gehäuse: schwarz 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung, 
Befestigungsgewinde 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: schraubbar 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 
 
 

Link 

RS4-MS 50033346  Montagesystem 
Abmessungen: 
192 mm x 57 mm x 156 mm 
Nettogewicht: 700g 
Farbe Gehäuse: schwarz 
Art der Befestigung, 
anlageseitig: 
Durchgangsbefestigung 
Art der Befestigung, 
geräteseitig: schraubbar 
Art des Befestigungsteils: 
schwenkbar, justierbar 
Werkstoff Befestigungsteil: 
Metall 

 
 
 
 
 
 

Link 

RS4-clean-Set1 430400 

 

Set Reinigung 
Anzahl Reinigungstücher: 25 St. 
Inhalt Reinigungsfluid: 150 ml 

 
Link 

RS4-clean-Set2 430410 

 

Set Reinigung 
Anzahl Reinigungstücher:100St. 
Inhalt Reinigungsfluid: 1.000 ml 

 
Link 

RS4-MGS-X2-Set 426265  Set Stecker 
Anschluss: Sub-D, gewinkelt, 
male 
Polzahl: 9 St. 

 
Link 

RS4-MGS-X1-Set 426266  Set Stecker 
Anschluss: Sub-D, gewinkelt, 
female 
Polzahl: 15 St. 

 
Link 

RS4-MG-X1-Set 50035735  Set Stecker 
Anschluss: Sub-D, axial, female 
Polzahl: 15 St. 

 
Link 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=50033346&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=430400&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/selector.php?supplier_aid=430410&grp_id=A1-7&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/selbstkonfektionierbare_steckverbinder/selector.php?supplier_aid=426265&grp_id=A1-7-1-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/selbstkonfektionierbare_steckverbinder/selector.php?supplier_aid=426266&grp_id=A1-7-1-3&lang=deu
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/selbstkonfektionierbare_steckverbinder/selector.php?supplier_aid=50035735&grp_id=A1-7-1-3&lang=deu
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RS4-MG-X2-Set 50035768  Set Stecker 
Anschluss: Sub-D, axial,male 
Polzahl: 9 St. 

 
Link 

 

http://leuze.de/de/deutschland/produkte/zubehoer/anschlusstechnik/selbstkonfektionierbare_steckverbinder/selector.php?supplier_aid=50035768&grp_id=A1-7-1-3&lang=deu

